
 

Werkstoffinformationen 
 
Stahlkugeln, Material B50 (X47Cr14) 
gemäß DIN EN ISO 683-17 
 
bisher 1.3541 (X45Cr13) nach DIN 17230 
Ausländische Materialbezeichnung: INOX AISI 420C 
 
Sonstige Materialbezeichnung:  
Werkstoff-Gruppe1 :2:  Wälzlagerstähle, gehärtet, nicht rostend   
 
 
 
C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % P % S % Cu % 
         
0,43 – 0,50 ≤ 1,0 ≤ 1,0 12,5-14,5 - - ≤ 0,04 ≤0,015 - 
 
 
Härte: 
HV 580 – 700   Kugeln ≤12,7mm  
HRC 54 – 60    Kugeln > 12,7mm 
 
Spez. Gewicht: 7,75 g/cm³ 
 
Eigenschaften: 
Martensitischer, Rost- und säurebeständiger Stahl,  
gutes Verhältnis zwischen Härte und Rostbeständigkeit,  
magnetisch 
 
Einsatzgebiete: 
Rost- und säurebeständiger Stahl für Wälzlager 
Ventile, Speziallager, Anwendungen in durchschnittlich aggressiven 
Medien 
Qualitäten gemäß DIN 5401: G5 bis G700 

 

 

 

 

1 Sammelbegriff für Werkstoffe bestimmter Eigenschaften gem. DIN5401:2002-08 

 


